

Jätevesiselvitys
	Palautusosoite:

Ympäristönsuojelu
Vahtistentie 5
21570 Sauvo
	Viranomaismerkinnät
Saapunut pvm
     

Diaarinumero      

	1. Asukkaat tai haltijat

	Nimi 
     
     
	Syntymäaika
     
     
	Asuu vakituisesti
|_|
|_|

	Sähköpostiosoite
     
	Puhelinnumero
     

	[bookmark: _Hlk63252055]2. Kiinteistön tiedot

	Kiinteistötunnus      

	Rakennusten lukumäärä kiinteistöllä       kpl

	3. Rakennukset (täytä jokaisesta rakennuksesta oma lomake, jos siinä on vesipiste TAI oma jätevesien käsittelyjärjestelmä)

	Rakennuksen tyyppi
Talo (vakituinen asuminen) |_|
Vapaa-ajan asunto |_|
Erillinen saunarakennus |_|
Muu |_|, mikä      
	Ei vesipistettä
|_|
|_|
|_|
|_|
	Rakennus tai sen jätevesijärjestelmä sijaitsee

alle 100m päässä vesistöstä  |_| Pohjavesialueella |_|
alle 100m päässä vesistöstä  |_| Pohjavesialueella |_|
alle 100m päässä vesistöstä  |_| Pohjavesialueella |_|
alle 100m päässä vesistöstä  |_| Pohjavesialueella |_|

	Kiinteistön käyttö vuosittain       kk (jos ei käytössä, laita 0)

	Vesimittari Kyllä |_| Ei |_|
	Vedenkulutus      m3/v (katso vesilaskusta tai arvioi)

	|_| tulee vesijohtoverkostosta
|_| pumpataan omasta kaivosta
|_| pumpataan vesistöstä
|_| kesävesijohdosta
	|_| kannetaan omasta kaivosta
|_| kannetaan vesistöstä
|_| kannetaan muualta
muulla tavalla, miten?      

	5. KÄYMÄLÄRATKAISU (voit valita useamman vaihtoehdon)

	|_| Vesikäymälä
|_| kiinteistöllä ei muodostu käymäläjätevesiä, koska kiinteistöllä on 
|_| kemiallinen käymälä
|_| kuivakäymälä
|_| rakennuksessa ei ole käymälää
|_| muu, mikä?      
	Kuivakäymälän toimintaperiaate tai malli:
     




	6. VARUSTETASO (voit valita useamman vaihtoehdon)

	|_| suihku
|_| kylpyamme
|_| pyykinpesukone
|_| astianpesukone
	|_| lämminvesivaraaja (paineellinen)
|_| muu vettä käyttävä laite, mikä      

	7. NYKYINEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄ

	A)
Rakentamisvuosi:      
	Kaikkien rakennusten jätevedet johdetaan samaan käsittelyjärjestelmään Kyllä |_| Ei |_|

	B)
|_| Kiinteistöllä on saostussäiliöt: :  
|_| Kiinteistöllä on tiivis umpisäiliö 
|_| Kiinteistöllä on laitepuhdistamo, 
|_| Jätevedet johdetaan muualle, 
|_| Jätevedet johdetaan viemäriverkkoon
	
      osastoa, joiden yhteistilavuus       m3, (täytä kohta 7C)
      m3, johon johdetaan |_| WC-vedet   |_| Pesuvedet
malli:      

mihin:      

	C)
Saostussäiliöiden rakentamisvuosi:      
Saostussäiliöiden materiaali:
Saostussäiliöiden poistoputkissa ehjät T-kappaleet: 
	
Saostussäiliöihin johdetaan |_| WC-vedet  |_| Pesuvedet  

|_| Betoni, paikalla valettu     |_| Betoni, renkaat      |_| Muovi

|_| Kyllä     |_| Ei      |_| Ei tietoa

	Saostussäiliöstä jätevedet johdetaan:

	|_| Avo-ojaan, jonka

	|_| Virtaama on pieni (oja kuiva, kapea, ruohotunut?)
|_| Virtaama on suuri (osa syvä, leveä, vesi virtaa hyvin ympäri vuoden?)

	|_| Salaojaan
|_| Maasuodattamoon: 

|_| Imeytyskenttään: 

|_| Kivipesään
	
tuuletusputket: |_| Kyllä, kpl:        |_| Ei
rakentamisvuosi            pinta-ala      m2
tuuletusputket: |_| Kyllä, kpl:        |_| Ei
rakentamisvuosi            pinta-ala       m2


	|_| Muualle, mihin
     

	8. LISÄTIEDOT JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄSTÄ

	Jätevesijärjestelmän kunto (oma arvio): 

Huoltosopimus

Järjestelmässä ilmenneet häiriöt ja niiden korjaustoimenpiteet: 
Järjestelmän säännöllinen huoltoväli: 
Jätevesijärjestelmän toimivuus tutkittu esim. vesinäyttein: 
	|_| Hyvä     |_| Kohtalainen      |_| Huono
|_| Kyllä, palveluntarjoaja      
|_| Ei
     
     kk 
|_| Kyllä, vuonna      , liitä kopio tuloksista lomakkeen yhteyteen
|_| Ei

	9. JÄTEVESIEN PURKUPAIKKA
	

	Jätevesien purkupaikan tai imeytysjärjestelmän lähin etäisyys
omasta talousvesikaivosta 
naapurin talousvesikaivosta
vesistöstä
Vesistön nimi      
Purkuojan arvioitu virtaama:      
	

      m  
      m
      m

	Jätevedet johdetaan:
|_| Omalle maalle
|_| Toisen maalle, kenen?      
|_| Rajalle



	Lisätietoja purkupaikasta:
     

	10. Allekirjoitukset

	|_| Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen
Paikka ja päivämäärä          

____________________________________________
Allekirjoitus
     
Nimen selvennys

	Liitteet
|_| Asemapiirros
|_| Rakennekuva
|_| Tutkimustuloksia jäteveden laadusta
|_| Muu, mikä?      



Jätevesiselvitykseen on hyvä liittää mukaan sellainen asemapiirros, jonka perusteella jätevesiselvityksen osoittamat jätevesijärjestelmät löytyvät tontilta.
Sauvon kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä (KVALT 31.5.2021 §6) määrätään haja-asutusalueiden jätevesistä seuraavaa:
Jätevesijärjestelmällä tarkoitetaan laitteistoa tai järjestelmää, joka johtaa tai käsittelee harmaita tai mustia jätevesiä. Järjestelmä katsotaan alkavaksi jäteveden syntypaikasta, ja ulottuvan jäteveden purkupaikkaan, tai mikäli kyseessä on viemäri, kiinteistön rajalle.
Vähäisellä pesuvedellä tarkoitetaan esimerkiksi kantovettä.
Harmaalla jätevedellä tarkoitetaan sellaisia jätevesiä, jotka eivät sisällä käymäläjätevesiä.
Mustalla jätevedellä tarkoitetaan sellaisia jätevesiä, jotka sisältävät käymäläjätevesiä.
Ranta- ja pohjavesialueilla sekä taajaan asutuilla alueilla noudatetaan ankarampia puhdistusvaatimuksia. Muualla Sauvon kunnan alueella kuin ranta- ja pohjavesialueella ja taajaan asutulla alueella noudatetaan vähimmäispuhdistusvaatimuksia.
Vesikäymälän rakentaminen on kielletty sellaisilla kiinteistöillä, joihin ei ole ympärivuotista tieyhteyttä tai mahdollisuutta säännölliseen lietetyhjennykseen.
Pohjavesialueilla kaikki jätevedet tulee johtaa umpisäiliöön tai umpinaisessa putkessa pohjavesialueen ulkopuolelle käsiteltäväksi. Vähäinen pesuvesi voidaan kuitenkin imeyttää käsiteltynä maahan, mikäli siitä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa ja maaperä sopii imeyttämiseen.
Jätevesijärjestelmä on rakennettava siten, että laitteistojen puhdistusteho on tutkimuksin tarkistettavissa.
Kiinteistön haltijan on tarvittaessa varmistettava puhdistuslaitteistojen toimintateho näytteenotoin tai muulla hyväksyttävällä tavalla.
Jätevesijärjestelmän sijoittamisen suojaetäisyydet
	Kohde
	Vähimmäissuojaetäisyys (m)

	Talousvesikaivo tai vesistö – maastosta ja maaperästä riippuen
	15 - 50

	Tie, tontin raja, rakennus
	5

	Suojakerros pohjavesitason yläpuolella
– maasuodatuksessa
– imeytyksessä
	
0,25
1,00


Järjestelmä tulee sijoittaa mahdollisuuksien mukaan alavirtaan pohjaveden virtaussuunnassa vedenottopaikasta.
Ranta-alueilla jätevesien puhdistuslaitteistot on sijoitettava siten, että tulvakorkeudellakaan vesi ei pääse jäteveden käsittelylaitteistoihin.
Ranta-alueella erillisestä saunarakennuksesta tulevat vähäiset pesuvedet voidaan hallitusti imeyttää maahan, ei kuitenkaan lähemmäksi kuin 15 metriä, mikäli maaperä sopii imeyttämiseen.
Kiinteistölle sijoitettavan kuivakäymälän on oltava rakenteeltaan tiivis, eikä sinne saa päästä missään olosuhteissa tulva-, valuma- tai hulevesiä. Kuivakäymälästä ei saa kulkeutua päästöjä maaperään. Mikäli käymäläjäte kompostoidaan kiinteistöllä käymälärakennuksen ulkopuolella, on käymäläjätteelle tarkoitetun kompostorin oltava rakenteeltaan tiivis, lämpöeristetty ja katettu sekä tilavuudeltaan sellainen, että se riittää yhden vuoden kompostoitavalle jätemäärälle. Muissa kompostoreissa käymäläjätteen kompostoiminen on kielletty. Kompostoria, jossa käymäläjätteet kompostoidaan, ei saa sijoittaa tulva-alueelle. Kompostori tai käymälä on sijoitettava vähintään 30 m päähän vesistöstä ja talousvesikaivosta ja vähintään 5 m päähän naapurin rajasta, ojasta ja norosta. Käymälät ja kompostorit on hoidettava niin, ettei hajuhaittoja tai muita haittoja synny.
Puhdistetutkaan jätevedet eivät saa joutua suoraan vesistöön.
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